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用户问题调查表——配料系统

1、用户联络基本信息

公司名称 项目名称

公司地址 安装地点

工程联系人 电话/传真

采购联系人 电话/传真

电子邮件 填表日期

2、对配料系统的基本要求

原料种类 粉体 种， 液体 种 控制方式 □仪表 □触摸屏 □电脑

单次重量 Kg/次 配料速度 Kg/h

给料方式 □重力□螺杆□振动□泵送□ 配料方式 □同时投料 □顺序投料 □排出

配料精度 □0.1% □0.2% □0.5% □1% □2% 料斗材质 □SUS304 □316 □

防爆要求 □无 □有，等级 结构材质 □碳钢 □不锈钢 □

项目实施 □新设 □改造 其他要求

补充说明 最好给画个配置示意图一并回传

3、安装环境参数

电源电压 □AC220V □AC380V 现场气源 □无 □有，压力：0.5～0.8MPa

环境温度 □-10～40℃ □ 环境湿度 □＜85%RH □

强烈振动 □ 无 □ 有 强电磁场 □无 □有，场强：＜3V/m

4、物料特性

物料名称 配料重量 最多 最少 kg

物料性质 □液体 □粉体 □颗粒 物料比重 t/m3，容积比重 t/m3

物料特性 安息角 液体粘度 CPS 其他特性 □腐蚀 □毒性 □静电 □爆炸

物料名称 配料重量 最多 最少 kg

物料性质 □液体 □粉体 □颗粒 物料比重 t/m3，容积比重 t/m3

物料特性 安息角 液体粘度 CPS 其他特性 □腐蚀 □毒性 □静电 □爆炸

物料名称 配料重量 最多 最少 kg

物料性质 □液体 □粉体 □颗粒 物料比重 t/m3，容积比重 t/m3

物料特性 安息角 液体粘度 CPS 其他特性 □腐蚀 □毒性 □静电 □爆炸
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